
Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen 
ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.• Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ±5%. All data presented here is given to the 
best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • Remarque: Sous réserve de toute modification dans le cadre d´adméliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs 
nominales avec une tolérance de ±5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento 
tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di ±5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente 
vincolanti. • Nota: Sujeto a cambios según mejoras técnicas. Los valores mencionados sin tolerancia son valores nominales con un promedio de tolerancia del ±5%. Los datos mencionados son valores medios de la producción 
actual y corresponden al nivel de conocimiento presente. Son sólo a título informativo y sin efecto legal alguno.
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Gelenkarmmarkise

Pergola & Wintergarten

Sonnenschirm 

Senkrechtmarkise Sonnensegel 

Korbmarkisen Variovolants 

Gewebe Warenbreite Gewicht

Zugfestigkeit Kette Zugfestigkeit Schuss Wetterechtheit

Wassersäule

Wasserabweisung

Bindung
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Lichtechtheit

PANAMA

FACTS

Qualität 321 PANAMA

Anwendungen

100 % PAN DIN 60 001 L 1 / 1 DIN ISO 9354

120 cm 370 g / m2 DIN EN 12127

170 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1 150 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1

Note: 100 EN 24 920   min. 7 / 8
  min. 4-5 / 5

DIN EN ISO 105-B04

370 mm EN 20 811
EN 13561

Konformitätserklärung

min. 7 / 8 DIN EN ISO 105-B02
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PANAMA

 

PANAMA

Special Features�

Öl- und SchmutzabweisungNachhaltigkeit: zertifiziert nach ISO 14001 & OEKO-TEX® 

321 010	 UV 60 
 

321 398	 UV 80 
 

321 030	 UV 60321 325	 UV 60 
 

321 D87 *	 UV 80
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